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Tiedoksi: 
Asennusohjetta on noudatettava huolellisesti, jotta saa parhaan mahdollisen lopputuloksen ja 
oven toiminta, sekä käyttö on sujuvaa. Liikkuvat osat, kuten ohjausrullat, kierrejouset ja saranat on 
hyvä öljytä kevyesti vuosittain. 
 
On suositeltavaa käyttää ammattiasentajaa, jos itsellä ei ole tarvittavaa asiantuntemusta. 
Virheellinen asennus voi rajoittaa toimittajan takuuta. 
 
Jos ovessa havaitaan vaurioita, joista haluaa reklamoida valmistajalle, ei sitä pidä asentaa 
paikalleen ennen kuin asiasta on sovittu toimittajan kanssa. Tämä johtuu siitä, että toimittaja ei voi 
kattaa mahdollisia virheellisen tuotteen uudelleenasennuksesta aiheutuvia kustannuksia.  
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Turvallisuusohjeet 
Turvallisuutesi varmistamiseksi ja vahinkojen välttämiseksi, lue ohjeet huolellisesti ennen 
asennustyön aloittamista ja noudata tarkasti käyttöohjetta työn aikana. Mikäli sinulla on  
kysymyksiä liittyen asennustyöhön, ota yhteys ammattitaitoiseen asennushenkilöön. 
1. Kysy valmistajan ohjeita mikäli kysymyksessä on vakio-ovesta poikkeava toimitus. 
2. Anna ammattitaitoisen henkilön suorittaa oven painokevennysjärjestelmän asennustyö. 
3. Älä käytä asennustyön aikana koruja, kelloja tai löysiä ja roikkuvia vaatteita.  
4. Säilytä tämä ohje vielä asennuksen jälkeenkin turvatarkastuksien ja määräaikaishuoltojen 
suorittamista varten. 
 

 
 
Huomio: Mikäli autotallissasi tai varastossasi ei ole sivuovea ja asennat oveen sähkökäytön, 

varmista manuaalisen avaamisen mahdollisuus myös ulkopuolelta esim. virtakatkoksen aikana. 
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Asennustarvikkeet    Toimitus/pakkaukset 
 

 

 

Työkalut eivät sisälly toimitukseen. 
 

Sisältö 

Tarkista, että pakkausten sisältö on oikein. 

 

 
Kisko-/tarvikepaketin sisältö 

 
 
 

Kiskot ja 
tarvikkeet 

Oven lamellit 
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Luettelo osista 

 
Osaluettelo 
 

1 Ohjausrullan alakiinnike 10 Alempi kattokisko 

2 Alatiiviste 11 Ylempi kattokisko 

3 Ovilamelli  12 Ohjasrullan ylin laakeripesä 

4 Keskisarana 13 L-kisko / pystykisko 

5 Sivukiskot 14 Vaijerirulla 

6 Säädettävät sivusaranat 15 Kiertoakseli 

7 Ohjausrulla 16 Akselien yhdyskappale 

8 Automaattiavaajan kisko (lisävaruste) 17 Akselin kannake, jossa jousen 
turvamekanismi  

9 Automaattiavaaja (lisävaruste) 18 Kierrejousi 

  19 Liitoslevy 
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Kuvat osista (myös lisävarusteena myytävä automaattinen avaaja) 
 

 
 

1. Ohjausrulla      14. Alatiiviste 
2. Kulmarauta      15. Sivusarana (säädettävä) 
3. Keskisarana      16. Ohjausrullan laakeripesä ylälamelliin 
4. Ylä- ja sivutiiviste     17. Akselin keskikannake 
5. Vaijeri       18. Vääntöjousi 
6. L-rauta / pystykisko     19. Ylätiivisteen kiinnitysrauta 
7. Lukko       20. Automaatti-avaajan kisko (lisävaruste) 
8. Ohjausrullan alakiinnike    21. Automaattinen avaaja (lisävaruste) 
9. Akseli       22. Akselien yhdyskappale 
10. Vaijerirulla (v ja o)     23. Toppari 
11. Sivukisko      24. Terästanko (jousen jännittämiseen)  
12. Alempi yläkisko     25. Kiinnikkeet 
13. Ylempi yläkisko 
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Tärkeät mittaukset ennen asennusta      2500x2150    
 

 
 
 
Seuraavat mitat täytyy tarkistaa huolella ennen asennusta 
Å Ylªtilan tarve: vªhintªªn 25 cm (= huonekorkeus ï ovenkorkeus) 
Å Tarvittava tila oviaukon kummallakin puolella: 10 cm 
Å Ihanteellinen oviaukon leveys = 246 cm 
Å Ihanteellinen aukon korkeus = 213 cm 
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Tärkeät mittaukset ennen asennusta      2500x2500    
 

 
 
Seuraavat mitat täytyy tarkistaa huolella ennen asennusta 
Å Ylªtilan tarve: vªhintªªn 25 cm (= huonekorkeus ï ovenkorkeus) 
Å Tarvittava tila oviaukon kummallakin puolella: 10 cm 
Å Ihanteellinen oviaukon leveys = 246 cm 
Å Ihanteellinen aukon korkeus = 248 cm 
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Tärkeät mittaukset ennen asennusta      2800x2300    
 

 
 
Seuraavat mitat täytyy tarkistaa huolella ennen asennusta 
Å Ylªtilan tarve: vªhintªªn 25 cm (= huonekorkeus ï ovenkorkeus) 
Å Tarvittava tila oviaukon kummallakin puolella: 10 cm 
Å Ihanteellinen oviaukon leveys = 276 cm 
Å Ihanteellinen aukon korkeus = 228 cm 
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Tärkeät mittaukset ennen asennusta      3000x3200    
 

 
 
Seuraavat mitat täytyy tarkistaa huolella ennen asennusta 
Å Ylªtilan tarve: vªhintªªn 25 cm (= huonekorkeus ï ovenkorkeus) 
Å Tarvittava tila oviaukon kummallakin puolella: 10 cm 
Å Ihanteellinen oviaukon leveys = 296 cm 
Å Ihanteellinen aukon korkeus = 318 cm 
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Tärkeät mittaukset ennen asennusta    
 

 
 
 
 

 
 

Mittavaatimuksia/mittoja 2500x2150 
 
- Min. sisämittakorkeus     245 cm  
- Pystykiskon korkeus     238 cm 
- Leveys pystykiskon ulkoreunasta toiseen  259 cm 
- Pystykiskon leveys     7 cm 
- Ylälamellin ja pystykiskon välinen korkeus  20 cm 
- Pystykiskon ja välitilan korkeus    28-30 cm (riippuen kohteesta) 
- Lamellien korkeus      217 cm 
- Tallin minimisyvyys     n. 360 cm 
- Kiertoakselin leveys      n. 270 cm
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1. Asennuksen aloitus 
 
Aseta ensimmäinen lamelli (pohjakappale) aukkoon, keskitä ja tarkista suoruus.  

 
 

Piirrä pystyviiva siihen, missä L-kiskon tulisi kulkea, 45 mm ovilamellin ulkopuolella kummallakin 
puolella. 
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2. Kiskojen asennus 
 
Siirrä ovikappale pois ja asenna L-kiskot pystyyn. Käytä mukana tulevia ruuveja ja aluslevyjä. 
Paina sivutiivisteet paikalleen ja kiinnitä kisko ruuvilla.  

 
 

L-kisko 

Tiivisteet 

Ovilevy/lamelli Seinä 

 Seinä 

Sisäpuoli 

Ulkopuoli 
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Kiskojen asennus (jatkuu) 

 
Huolehdi, että L-kiskojen yläreunat ovat samalla tasolla. Jos ne ovat eri tasoilla, siirrä alempana 
olevaa kiskoa ylemmäksi. 
 
 
 
 
Sivukiskot asennetaan viistokulmaan  
kohti lattiaa. Älä kiristä ruuveja, koska  
kiskoa täytyy säätää. Kiskon kaareva 
puoli/rullaura osoittaa asennustilan 
sisäpuolelle. 
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3. Alakiinnikkeiden, ohjausrullan ja sivusaranoiden asennus  
 
Kiinnitä ohjausrulla alakiinnikkeeseen ja sivusaranat alimmaiseen ovilamelliin itseporautuvilla 
ruuveilla. Liuôuta levy sivukiskoon ylhªªltª alaspªin. 

 


